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	项目
	要求
	要求
	备注
	确认

	服
务
器
	服务器IP
	统一设置为192.168.*.254
	强制
	如有B账数据库,设置为192.168.*.253
	

	
	服务器共享
	统一开启SISS安装目录内网共享
	强制
	软件安装目录放在尾盘,新建Siss目录
	

	
	服务器远程
	除非普通电脑，不然都要开启远程访问
	按需
	普通win7和小客户无需开启
	

	
	服务器密码
	服务器开机密码统一设置为ybxjdz2019aA
	强制
	如厂家预装系统的话也必须设置为ybxjdz2019aA

	

	
	服务器系统
	统一安装Windows 2008R2/2016/2019
	按需
	小客户可win7+sql2005/win10+sql2008R2
	

	数
据
库
	数据库备份
	设置好数据库自动备份设置频率为每天
	强制
	备份目录设置为尾盘,新建SissBack目录
	

	
	数据库密码
	普通客户可设置为ybxjdz2019aA
	强制
	开启直连访问的必须修改为ybxjdz0831aA
	

	
	数据库版本
	除非特殊情况，不然最低要求sql2005
	按需
	Win2008R2必须安装sql2008R2
	

	
	安装路径
	必须安装在D盘,防止重装系统误操作
	强制
	如发现装在C盘，必须卸载重装
	

	工
作
站
	系统要求
	Win7或者win10 ,并且统一ghost文件
	按需
	近代客户禁止安装XP系统/尽量不装原版系统
	

	
	分区要求
	工作站统一三个分区。C盘100G
	按需
	C盘100G，其他盘平均分配/固态可分2区
	

	
	实施文件
	安装所用的文件必须在尾盘保存
	强制
	尾盘新建Siss文件夹保存本机用的所有文件
	

	
	防火墙
	必须关闭系统防火墙
	强制
	防止出现无法连接数据库/权限拦截
	

	
	休眠
	必须关闭系统休眠
	强制
	防止出现休眠后网络中断
	

	
	Defender
	Win10必须关闭Windows Defender杀毒
	按需
	可通过注册表关闭，防止误杀文件
	

	
	杀毒软件
	安装360安全管家 宜宾百商版本
	强制
	安装360安全卫士 宜宾百商版本
	

	
	远程工具
	统一安装向日葵远程软件
	强制
	如有特殊情况，可安装todesk
	

	软

件

后
台
	店名
	必须设置软件店名，不允许默认00
	强制
	施工初期可00,后期必须更正软件店名
	

	
	异常货号
	必须在开业前进行异常货号处理
	强制
	开业前必须处理软件货号的特殊字符
	

	
	商品简称
	必须在开业前进行商品货号简称处理
	强制
	开业前必须从新生成商品的简称
	

	
	助记码更新
	必须在开业前进行商品助记码处理
	强制
	开业前必须从新生成商品助记码
	

	
	价签打印机
	如无特殊需求，直接设置为默认增强版
	按需
	非特殊情况，请直接设置为默认增强版价签
	

	
	安装包要求
	安装使用最新版安装包
	按需
	安装日期和版本日期不能相差2个月。
	

	
	万能密码
	必须开启系统的万能密码登陆功能
	按需
	所有新装的客户必须开启万能密码登陆功能
	

	
	软件多开
	如无特殊情况,单机不允许多开软件
	按需
	防止由于开业繁忙导致站点数超点
	

	
	收银员
	工号是否已建立,权限是否已分配
	强制
	由于开业繁忙，收银员权限一般全选
	

	
	操作员
	工号是否已建立,权限是否已分配
	强制
	由于开业繁忙，操作员权限一般全选
	

	
	站点改写
	检查软件站点是否足够
	强制
	有临时POS机一定要申请临时站点,严禁单机
	

	
	前台同步
	检查POS设置是否同步后台
	按需
	如无特殊需求，前台POS设置必须同步后台
	

	监
控
	监控角度
	必须保证全场摄像头照射角度正确
	强制
	特别是收银台区域,出入区域是着重检查区域！
	

	
	录像情况
	检查录像机是否正常录像,测试回放
	强制
	必须保证监控在开业前能正常回放和存储
	

	
	废线收尾
	检查全场监控废线或备线是否正常收纳
	强制
	防止由于开业人流量大造成意外触电或绊倒
	

	
	红外测试
	检查摄像头在夜景下是否正常输出红外
	强制
	可通过回放夜间画面进行测试
	

	播
音
	声音测试
	检查吸顶/壁挂喇叭声音是否清澈明亮
	强制
	声音开到百分之八十测试，测试是否沙哑,爆音
	

	
	麦克风测试
	检查麦克风是否正常输出声音
	强制
	防止由于麦克风损坏而导致无法播音
	

	
	EQ检查
	检查功放高音/低音/是否设置正常
	强制
	防止出现爆音,杂音等现象损坏喇叭
	

	
	分区划分
	检查功放分区是否接线正确
	按需
	如有分区.检查音量是否正常,分区是否正确
	

	
	散热检查
	检查功放是否散热良好
	强制
	严禁堆压物品至功放散热口，保证散热充分
	

	P
O

S

机

	链接线材
	检查电源线/连接线是否牢靠收纳
	强制
	留有线材抽拉余地，严禁绑死线材
	

	
	培训模式
	检查POS机是否关闭培训模式
	强制
	防止开业正式收银无法记录数据
	

	
	键盘标签
	检查键盘标签是否正常打印贴放
	强制
	有键盘帽的机器必须贴于键盘帽下
	

	
	UPS备电组
	检查UPS是否正常工作/可断电测试
	强制
	UPS只供收银机使用,严禁接入其他负载
	

	
	开机自启
	检查收银系统是否正常开机自启
	强制
	防止开机后无法正常启动收银系统
	

	
	退软自关
	检查收银系统是否退出后自动关机
	强制
	防止退出收银系统后无法正常关闭电脑系统
	

	
	客显/副屏
	检查客显/副屏是否正常显示
	强制
	防止出现客显/副屏无法正常显示数据
	

	
	思迅Pay
	检查是否正常扫描一维码收款
	强制
	检查思迅pay扣款店名是否一致
	

	
	扫描平台
	检查是否关闭二维码扫描功能
	强制
	扫描平台禁止开启二维码扫描功能
	

	
	刷卡器
	检查刷卡器是否正常读取条码
	强制
	禁止输出数据带有前置字符。确保带有回车
	

	
	防盗解码扣
	检查解码器是否正常牢固安装
	按需
	如安装有防盗门确保解码扣正常使用
	

	
	广告屏
	检查广告屏是否已正常切换卖场广告
	按需
	保证广告投放到位,并且正常显示
	

	
	远程访问
	必须开启收银机远程访问
	强制
	直接开启3389访问,或者安装teamviewer
	

	
	输入法
	安装调试完毕后必须卸载输入法
	按需
	防止意外切换输入法后货号异常
	

	
	其他软件
	卸载跟收银无关的全部软件
	强制
	保证收银机正常工作且不卡顿
	

	电
子
秤
	水平位置
	确保所有电子秤平整安放于坚固的平面
	强制
	禁止电子秤摆放后悔左右上下轻微撬动
	

	
	回转
	确保电子秤开启了回转功能
	按需
	Bcom必设,bpuls和bpuls暂无此功能
	

	
	四舍五入
	确保电子秤四舍五入正常
	强制
	不允许电子秤价格出现厘金额
	

	
	连续打印
	确保电子秤重量不变化连续打印
	按需
	Bupls可不开启 
	

	
	20e打印
	低于20e重量时是否能正常打印
	按需
	普通区域不开启,贵重物品可开启20e功能
	

	
	扫描测试
	检测条码前台是否能正常扫描
	强制
	防止条码因为格式问题无法扫描
	

	备注
	


说明：
1.请各位技术人员在开业前仔细按照表格核对检查事项。严禁敷衍了事，虚假填写。
 2.此表格需随开业POS验收单一同交入公司备档。             
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